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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
14-02-2018

AVAnt LA mise en ŒUVre 
lire attentivement cette notice.

AvAnt le montAge

• en cas d’éléments manquants ou endommagés, veuillez vous adresser immédiatement à 
votre fournisseur.

• Contrôlez le support de fi xation et assurez-vous de l’aptitude du matériau de fi xation à utiliser 
afi n de garantir un montage approprié. en cas de doute, veuillez consulter un expert en 
fi xation.

• Le carton d’emballage ne doit pas être soumis à l’humidité. Pendant le transport, celui-ci doit 
être couvert par une bâche en tant que protection contre les précipitations.

• Les marchandises de grandes dimensions doivent être transportées par deux personnes. Lors 
du transport et du positionnement, manipulez les produits avec précaution afi n d’éviter des 
endommagements.

• enlever le matériau d’emballage avec précaution et mettez le au recyclage.

nous vous conseillons de conserver la notice qui permettra au S.a.V. d’identifier votre produit.

Dans l’optique d’un développement continu de ses produits, TIR Technologies se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifi cations aux données techniques.
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AvAnt lA mise en Œuvre 

lire attentivement cette notice de montage avant 
installation et utilisation.
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1 | montage de la Structure .......................... 3

2 | Poteau intermédiaire oPtion .......................... 8

3 | miSe en Place deS gouttièreS .......................... 9

4 | miSe en Place deS led BlancheS .......................... 10

5 | miSe en Place deS led rgB .......................... 13

6 | miSe en Place deS lameS .......................... 16
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
14-02-2018

1 montAge de lA structure
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Le: Ech.

POSE MURALE FRONTALE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI2 POSE
MURALE

FRONTALE
20-02-2018

1. Assembler la poutre latérale et les poteaux (voir détails de l’assemblage page suivante).

A ( 1 : 3 )

C ( 1 : 4 )
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
14-02-2018

Poutre latérale (avec moteur ou treuil) 

Sortie treuil (le cas échéant)

Position de la boite de dérivation pour l’alimentation

Poutre transversale 
(profil bas)
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Le: Ech.06/02/2018

TIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

SENS DES
LAMES
NOTICE

2. Assembler la poutre transversale et le poteau (voir détails de l’assemblage page suivante).

Poutre transversale (profil bas)

au sol : retirer le capot supérieur et la gouttière.

Ne pas eNlever la visserie aux extrémités des poutres.
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détAils : AssemblAge PoteAu - Poutre

➄

➄

➄

F ( 1 : 4 )

3

3. Passer les vis dans les trous du poteau. 4. descendre la poutre.

5. Serrer les vis.

s’assurer de la bonne position des vis avant serrage.
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A ( 1 : 3 )

C ( 1 : 4 )
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
14-02-2018

➅

➇

➆

6. Lever l’ensemble poteaux/poutre latérale.

7. Lever l’ensemble poteau/poutre transversale.

8. assembler le tout pour former un l.

9. Serrer les vis.
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A ( 1 : 3 )

C ( 1 : 4 )

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
14-02-2018

➈

vue lAtérAle vue du dessus

aligner les 2 poutres par le bas (en hauteur). voir trait rouge ci-dessous
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10. répéter les étapes 3 à 9. avec la 2ème poutre latérale et le poteau restant pour former un u.

aligner les poutres.

aligner les poutres.

11. terminer le montage de la structure par la 2ème poutre transversale.
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
U 14-02-2018
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Le: Ech.06/02/2018

TIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

SENS DES
LAMES
NOTICE

Poutre latérale 
sans moteur

Poutre 
transversale 
(profil haut)
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12. Vérifier les diagonales de la structure.

13.  Fixer les poteaux au sol.

14. a partir d’une avancée a 4305mm, mettre en place un tirant.
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice

carre
14-02-2018

A ( 1 : 4 )
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE

notice montage
tirant14-02-2018

A

A partir d’une avancée A 4305mm, mettre en place un tirant.
 
Mettre la pergola en position et fixer 1 poteau.
 
Régler les diagonales et fixer les 3 poteaux restants.

A ( 1 : 4 )
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE

notice montage
tirant14-02-2018

A

A partir d’une avancée A 4305mm, mettre en place un tirant.
 
Mettre la pergola en position et fixer 1 poteau.
 
Régler les diagonales et fixer les 3 poteaux restants.

A

A

dans le cas d’un poteau intermédiaire, suivre les instructions à la page 8.
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
mise en place

poteau
inter14-02-2018

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE
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IZI POSE
LIBRE notice
mise en place

poteau
inter14-02-2018
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IZITIR Technologies
rue de l'industrie
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IZI POSE
LIBRE notice
mise en place
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inter14-02-2018
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IZI POSE
LIBRE notice
mise en place
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
mise en place

poteau
inter14-02-2018

2 mise en PlAce d’un PoteAu intermédiAire oPtion

1. repérer l’autocollant placé sous la poutre et 
vérifier la position de l’autocollant.

2. Percer la poutre aux endroits indiqués avec 
un foret de ø3mm. Puis retirer l’autocollant et 
ébavurer.

3. Fixer le support sur la poutre à l’aide des vis 
fournis.

4. Sur-élever la pergola pour y placer le poteau 
intermédiaire.

5. Mettre en place les rivets pour fixer le poteau sur 
le support.
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A ( 1 : 6 )
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Le: Ech.12/12/2017

TIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

ASSEMBLAGE MISE EN PLACE GOUTTIERE IZI

37,5

3 mise en PlAce des gouttières gouttiere

option led

Le: Ech.

POTEAU 160X90

11/07/2 017

Pergola IZITIR Technologies
rue de l'industrie

67840 KILSTETT  

C

— ouverture passage gouttière

A

➀

➁

1. insérer la gouttière dans l’ouverture 
d’un des poteaux avec un léger angle.

2. Puis faire glisser la gouttière dans l’ouverture 
du poteau opposé.

3. ajuster la position de la gouttière 
dans les poteaux.

➂
C ( 1 : 10 )
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE

notice mise en place
gouttiere14-02-2018
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100 100

L/2

➃

4. mettre en place les vis sur la gouttière au niveau de la 
rainure prévue.
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IZI POSE
LIBRE

notice mise en place
gouttiere14-02-2018
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D ( 1: 3  )
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Le: Ech.12/12/2017

TIR Technologies
rue de l'industrie
6 7 840 KILSTETT  

ASSEMBLAGE RACCORDEMENT LED IZI

Déclipser les profils LED

Câble de raccordement LED

CMJCMM
J

CJ

CM
J

N

7 ASSEM
BLAG

E RACCO
RD

EM
EN

T LED
 IZI_2.pdf   1   02/02/2018   14:24:48

Passage du câble de raccordement. 

gouttiere

option led

Le: Ech.

POTEAU 160X90

11/07/2 017

Pergola IZITIR Technologies
rue de l'industrie

67840 KILSTETT  

C

(colis accessoires)

Déclipser les profils diffuseur

1. Déclipser les profils diffuseurs.

2. Connecter les rubans de LED ou la rallonge (le cas échéant) à l’aide des câbles de raccordement en les 
passant dans les trous prévus sur les poteaux.

➀

➁

4 mise en PlAce des led blAnches

a rAccordement des led blAnches
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B schémA de câblAge led blAnches Standard

raccordement deS led Sur leS PoutreS latéraleS
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c schémA de câblAge led blAnches oPtion

RACCoRDEMEnt DES LED SuR LES 4 PoutRES (PéRiPhéRiE) 
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1 2

DETROMPEUR

CONNECTEUR
MÂLE

CONNECTEUR
FEMELLE

5 mise en PlAce des led rgb oPtion

a rAccordement des led rgb



14

B schémA de câblAge led rgb oPtion

raccordement deS led Sur leS PoutreS latéraleS
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c schémA de câblAge led rgb oPtion

RACCoRDEMEnt DES LED SuR LES 4 PoutRES (PéRiPhéRiE) 
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6 mise en PlAce des lAmes

A ( 1 : 8 )
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE

notice montage
lame14-02-2018
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
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IZI POSE
LIBRE

notice montage
lame14-02-2018
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Profil gouttière

Joint brosse

b

b

1ère lame
Sens de pose

APrès lA mise en PlAce de 
lA 1ère lAme, vérifier le sens 
de rotatioN du moteur. 

le joint brosse de lA lAme est toujours 
du côté du profil gouttière haut.

Si utilisation d’une visseuse, mettre le débrayage 
au minimum.
Vérifier que toutes les lames soient fixées avant 
toute utilisation.

insérer les lames dans les arbres flasques. 
Sécuriser en mettant en place la vis de sécurité.
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A ( 1 : 8 )

B ( 1 : 4 )

C ( 1 : 4 )
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE

notice montage
lame

moteur14-02-2018
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notice montage
lame

moteur14-02-2018
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE

notice montage
lame

moteur14-02-2018

14

15

Version motorisée
 mise en PlAce des lAmes Au niveAu du moteur

1. Mettre en place l’axe inox dans le flasquede la lame côté 
moteur.

2. insérer l’axe dans le palier.

3. insérer les lames dans les arbres flasques. Sécuriser la lame 
en mettant en place les vis de sécurité. 

côté moteur

côté oPPosé

Si utilisation d’une visseuse, mettre le débrayage au minimum.
Vérifier que toutes les lames soient fixées avant toute utilisation.

écarter le joint brosse.
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Le: Ech.

IZI LIBRE

14/11/2017

TIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI LIBRE
MISE EN
PLACE
BIELLE

MOTEUR
06-02-2018

FIXATION DE LA BIELLE SUR LES 4 LAMES
COTE ENTRAINEMENT

A

BIELLE A CLIPSER
SUR L'EMBOUT
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Le: Ech.

IZI LIBRE

14/11/2017

TIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI LIBRE
MISE EN
PLACE
BIELLE

MOTEUR
06-02-2018

FIXATION DE LA BIELLE SUR LES 4 LAMES
COTE ENTRAINEMENT

A

BIELLE A CLIPSER
SUR L'EMBOUT

PoSition de la Bielle Sur le côté d’entraînement.

)

)

Moteur

mise en PlAce de lA bielle moteur

c

c

Bielle à clipser sur le téton du flasque.
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7 mise en PlAce des cAPots

1. mettre en place les capots supérieurs.

2. Visser les capots à l’aide du kit visserie.

3. Mettre en place les capuchons poteaux. 

A ( 1: 5 )
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Le: Ech.

POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
rue de l'industrie
67840 KILSTETT  

IZI POSE
LIBRE notice
fin14-02-2018
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POSE LIBRE MOTORISE

07/02/2018

IZITIR Technologies
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IZI POSE
LIBRE notice
fin14-02-2018
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➂

D
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